
LP3™

Impresora de etiquetas portátil para grandes volúmenes

La LP3 es una impresora de etiquetas portátil térmica 
directa que ofrece una mayor capacidad de papel, una 
larga duración de la batería y una variedad de opciones de 
conectividad para el mercado minorista y de fabricación. 
Y, por supuesto, también ofrece la fiabilidad por la que 
Datamax-O’Neil es reconocida en todo el mundo.

El negocio minorista no es el lugar adecuado para estar 
inactivo. La recarga constante de suministros o recibir 
una luz intermitente de batería baja en el medio de una 
rebaja es simplemente inaceptable. La LP3 ofrece casi el doble de capacidad de medios 
y de energía en comparación con otras impresoras del mercado.  Unido a su diseño de 
carga lateral rápida y sencilla, esto significa que hay menos interrupciones y una mayor 
productividad en el lugar de trabajo. 

La LP3 imprime etiquetas de entre 25,4 y 76,2 mm para adecuarse a una amplia variedad 
de etiquetas y papeles incluido el stock pesado necesario para etiquetas colgantes y 
necesidades de etiquetas especializadas.

accesorios

• �Mayor capacidad de medios con casi el 

doble de capacidad que cualquier otra 

impresora de su clase

• �Larga duración de la batería con dos baterías 

estándar recargables de ion de litio de 7,2 V

•  Diseño ergonómico que permite a los 

trabajadores que están al frente de la 

tienda transportar la impresora o adaptarla 

fácilmente a un carro de compras

 •  Carga de medios rápida y fácil: 

simplemente deslice la bobina en 

la impresora, destape el remate del 

cartucho y está listo para empezar

•  Presentador de etiquetas para un despegue 

y aplicación rápidos y simples

•  Línea completa de suministros certificados 

para asegurar el rendimiento óptimo sin 

inconvenientes y garantizar una producción  

y estabilidad de imágenes de la más 

alta calidad.

Información general  
sobre las características

• �Mayor productividad: La LP3 ofrece una 

mayor capacidad para medios y energía 

de batería que reducen el tiempo de 

inactividad e incrementan la eficiencia 

del trabajador

• �Rendimiento fiable: En estos tiempos difíciles 

para la economía, no puede darse el lujo 

de comprar impresoras que no funcionen.  

Usar una impresora fiable significa que sus 

operaciones se desarrollarán a la perfección. 

La LP3 viene con la legendaria fiabilidad de 

Datamax-O’Neil.

sus beneficios
Bandeja de carro de compras

Transformador Transformador disponible con enchufes 
para EE. UU., Australia o Europa

requerido

Adaptador del 
encendedor de cigarrillos

Permite cargar la impresora desde el 
encendedor de cigarrillos del vehículo.

Cable de serie o de 
configuración DB9 F

Cable de ángulo derecho enrollado DB9 F 
para conectarse a un equipo portátil o un 
equipo de escritorio.

Kits y tarjetas de 
limpieza

Se recomienda el uso de tarjetas limpiadoras 
para alargar la vida útil del cabezal de la 
impresora (para obtener más información, 
visite www.datamax-oneil.com/supplies).

recomendado

Cables de serie para  
equipos móviles

Los cables para descarga de ángulo derecho 
enrollado DB9 F son compatibles con una 
variedad de equipos móviles conocidos; vea la 
lista de precios para ver la compatibilidad de 
un modelo en particular y el número de pieza.

Bandeja de carro de 
compras

Cabe cómodamente en un carro de compras 
con mucho espacio de trabajo para la 
impresora LP3, las etiquetas, el escáner, etc.

Soporte para medios en 
forma de cable

El soporte de metal sostiene las bobinas de 
medios que se cuelgan en el carro de compras.

Soporte para impresora 
en forma de cable

El soporte de metal sostiene la LP3 cuando 
cuelga de una carro de compras.

Kit de correa para 
hombros

Permite transportar la LP3 en el hombro 
para una óptima movilidad.

Batería de repuesto Ion de litio, 7,2V, 2200mAh.

Cargador de batería para 
dos unidades 

El cargador de batería para dos unidades 
mantiene las baterías adicionales cargadas 
y listas para usar.

opcional

incluido con cada impresora LP3: (2) baterías, (1) correa transportadora y (1) bobina de medio

Soporte para medios y soporte para impresora



especificaciones�del�producto

•	 Temperatura	de	funcionamiento:
 –  de 0 °C a 45 °C
•	 Temperatura	de	almacenamiento:
 –  de -40 °C a 70 °C
•	 Temperatura	de	carga:
 –  de 5 °C a 40 °C
•	 Humedad	relativa:
 –  de 10% a 90% sin condensación
•	 Protección	ESD:
 – 8 kV aire, 4 kV contacto

entorno del usuario

•	 De	serie:
 –  RS-232; hasta 460,8 kbps
•	 USB:
 –  2.0 (velocidad máxima)
•	 802.11	b/g:
 – Banda	de	frecuencia:	de	2.4	a	2.4897	GHz
 –  Velocidad de transmisión de datos: Velocidad 

estándar 802.11b/g 
 – Estándar de red: IEEE 802.11b/g
 –  Modos de acceso inalámbrico: infraestructura 

y ad hoc
 –  Protocolos de seguridad: 

WPA WPA2

Modos PSK/Enterprise

Seguridad/ 
Cifrado TKIP/RC4 CCMP/AES

Autenticación EAP-FAST, EAP-PEAP,  
EAP-TTLS

 –  Compatibilidad	de	red:	DHCP,	TCP,	UDP,	BOOTP
 –  Compatibilidad con administración remota: 

Compatible con Remote Management Software 
y otros sistemas de administración remota

•	 Bluetooth:
 –  Entorno de red: ad hoc o piconet
 –  Versiones compatibles: v1.2  

(compatible con dispositivos v1.1)

comunicación

•	 Comunicación	inalámbrica:	Bluetooth	o	802.11b/g.

opciones

•	 Protocolo:
 –  Modo de impresora de línea, Easy Print®

•	 Administración	del	dispositivo:
 –  Remote Management Software  (RMS), 

Wavelink Avalanche MC, Motorola MSP
•	 Controladores:
 –  Windows® CE y Desktop
•	 Diseñadores	de	etiquetas:
 –  NiceLabel, BarTender®, DP Designer
•	 Kit	de	desarrollo	de	software:
 –  C++, Visual Basic, Java, Microsoft Dynamics, 

Blackberry
•	 Interfaz	del	dispositivo:
 –  OPOS,	JPOS

software

•	 Impresora*:	1	año	(incluyendo	rodillo	y	
opciones instaladas)

•	 Cabezal	de	impresión*:	1	año	o	1.000.000	de	
pulgadas, lo que ocurra primero

•	 Contacte	a	su	representante	de	ventas	para	las	
opciones de garantía extendida

*Cuando se utiliza con consumibles originales

garantía

Póngase en contacto con el gerente de ventas para 
obtener la lista de aprobación más actualizada

aprobación de la agencia

•	 Tipo:
 –  Etiquetas: Etiquetas con líneas de 19 mm- 

76,2 mm con signo de interrogación o 
detección de espacios

 –  Medios sintéticos, medios con protección UV 
 –  etiquetas colgantes de 50,8 mm
•	 Capacidad	máxima	de	bobina:
 –  88,9 mm diámetro externo;  

 25,4 mm centro de diámetro interno
•	 Ancho	de	bobina:
 –  25,4 mm - 76,2 mm
•	 Grosor:
 –  mínimo 0,05 mm
 –  máximo 0,18 mm
•	 Para	una	calidad	de	impresión	y	un	

rendimiento de la impresora óptimos, use 
suministros	certificados	por	Datamax-O’Neil.

medios

•	 Memoria:
 –  RAM de 2 MB / Flash de 4 MB 
•	 Fuentes	estándar:
 –  5,5 CPP, 7,2 CPP, 10,2 CPP; 10,7 CPP, 

18,5 CPP 20,4 CPP, 22,6 CPP y 34,0 CPP 
(fuentes adicionales disponibles)

•	 Caracteres	opcionales:
 –  Árabe,	griego,	hebreo,	OCRA,	OCRB,	

subconjunto Unicode incluidos latín y tailandés
 –  Asiático (incluido Big 5, chino simplificado, 

coreano	y	Shift	JIS).	Otros	caracteres	
internacionales disponibles

•	 Códigos	de	barras:
 –  Lineales: Codabar, Código 39, Código 93, 

Código 128, EAN-8, EAN13, Interleaved 2 de 5, 
MSI/Plessey, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E

 –  Símbologías en 2D: PDF417, AZTEC, QR, 
GS1, Datamatrix (disponibles solo para 
conectividad inalámbrica)

•	 Gráficos:
 –  Admite el almacenamiento de gráficos o 

logotipos en la memoria Flash y gráficos 
transitorios "impresos una vez".

códigos de barras/fuentes/gráficos

•	 Dimensiones:
 – 199,6 mm A x 157,5 mm An x 131,3 mm P
•	 Peso:
 – Solo la impresora: 1,13 kg
 – Con baterías y bobina de papel: 1,8 kg
•	 Especificación	de	caída:
 – 1,22 m

características físicas

¿Busca una impresora de etiquetas 
de escritorio?  Datamax-O’Neil	fabrica	una	
amplia selección de impresoras de etiquetas 
de escritorio que son ideales para industrias, 
almacenes, centros de atención sanitaria, 
emisión de vales, servicios postales y 
requisitos de etiquetado RFID. También 
dispone de productos competitivos de 
medios personalizados y estándar para 
satisfacer todas sus necesidades 
de impresión de etiquetas, recibos 
y entradas. 

?

•	 Cabezal	de	impresión:
 –  Impresión térmica directa
 –  8 puntos por mm
•	 Ancho	de	impresión:
 –  72,1 mm
•	 Velocidad	del	mecanismo	de	impresión:
 –  51 mm por segundo

tecnología de impresión

•	 Baterías:
 –  (2) 7,2 V Ion de litio, 2200 mAh (para un total 

de 4400 mAh)
•	 Entradas	de	CC	(solo	para	carga):	
 –   12-15 V, conector integrado y protección 

contra sobrecargas
•	 Resistencia:
 –   802.11b/g: imprime aproximadamente 

8.760 etiquetas de 50,8 x 28,575 mm con 
una sola carga de la batería (36 horas y media)

 –   Bluetooth: imprime aproximadamente 
13.392 etiquetas de 50,8 x 28,575 mm con una 
sola carga de la batería (55 horas y ocho minutos)

•	 Recarga:
 –  4 o 5 horas con el transformador o adaptador 

del encendedor

alimentación
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