
PA968II
Verdadera

Movilidad  

El Beneficio de un diseño Único
En un mercado en constante expansión, donde el tiempo, la eficiencia y la 
precisión son de Suma importancia. La movilidad es un gran beneficio para 
cualquier empresa y la utilización de las ultimas tecnología en comunicaciones 
globales son claves. Unitech PA968II ofrece además características únicas como 
teclados modulares inteligentes para satisfacer las necesidades de los clientes en 
diversas aplicaciones verticales. La opción de teclado intercambiable permite a los 
usuarios para reducir al mínimo el tiempo de inactividad y es más conveniente y 
rentable para cualquier teclado especial realizado a medida. Unitech PA968II 
entiende cómo el entorno afecta a eficacia del trabajo de los usuarios, por lo que 
ofrece la máxima legibilidad de su pantalla a la luz solar directa. Esta simple 
funcionalidad permite a PA968II ser la elección ideal para reducir sus costes 
operativos, en sus aplicaciones de entregas, ser exactos en las lecturas, 
proporcionando un dispositivo útil para las aplicaciones de hoy y de mañana.

Características Principales
Nueva carcasa ultraligera de Aluminio & Magnesio 
Teclados Modulares Opcionales
Pantalla de 3,5’ táctil, transfectiva solar de 1VGA de resolución, con retro 
iluminación 
Windows Mobile 6.5.3 Professional/Classic 
Integra sistema GPS integra sistema de posicionamiento instantáneo, InstantFix™
Integra Comunicaciones UMTS 3.5 G (incluyendo HSDPA)
Integra WIFI 802.11b/g (CCX4 certificado)
Integra Bluetooth 2.1 + EDRR
Integra Cámara de 2MB con Flash
Puede integrar escáner  laser 1D o 2D Imager
Sellado IP65 con Resistencia a caídas de 1.5m (5 pies) sobre suelo de hormigón
Amplia capacidad de batería a13.69 Vatios para asegurar un amplio tiempo 
operacional Opción de instalar Gun Grip para aplicaciones de almacén.
 

Unitech PA968II, máximo rendimiento en sus aplicaciones. 
Su diseño ultra robusto y carcasa en Aluminio-magnesio, permite integrar 
completamente. Aplicaciones de movilidad, gracias a su multiplataforma de 
comunicaciones versátil. Es el dispositivo perfecto para un amplio rango de 
aplicaciones en sectores Profesionales del transporte, Toma de Datos en Campo, 
Logística, y Utilities. Ofreciendo una capacidad precisa de lectura 
independientemente de donde se encuentre el usuario en cualquier lugar del mundo.

Completamente adaptado para las más adversas condiciones de 
trabajo. 
Unitech PA968II no es solo un equipo versátil, está diseñado para ofrecer  la más alta 
durabilidad, con un sellado IP65 y una Resistencia a caídas de 1,5 mts sobre 
hormigón. Esta alta resistencia a líquidos y polvo en suspensión le permite ofrecer la 
más alta productividad en los entornos más hostiles, como por ejemplo, Transportes, 
Toma de Datos en Campo, Seguridad & Fuerzas del Estado, etc. PA968II está 
preparado para dar la mejor respuesta ante condiciones ambientales adversas no 
previstas. El máximo rendimiento y productividad son los puntos clave de PA968II.

Potente y Completa Plataforma de comunicaciones Múltiples.
The PA968II utilizes state of the art technology in its seamless connectivity, built in 
GPS with InstantFixTM supported, and an advanced 3.5G (including HSDPA) wireless 
communications system in a single device. These networking capabilities allow mobile 
workers to receive route directions to service locations and send collected customer 
data in real-time to back office operations. Cost savings are realized by optimized 
routes and a quicker invoicing process to customers.

Seguridad de última generación para evitar la pérdida de datos.  
Es fundamental para el registro seguro de datos en aplicaciones industriales, el 
mantener su información en modo seguro. PA968 II está equipado con una amplia 
memoria, para almacenar los máximos datos posibles, y acomodar esta información 
masiva de forma sencilla y sin necesidad de dispositivos extras y con la seguridad de la 
no perdida de datos..
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Pantalla
3.5” 480x640 VGA, Color, TFT Transfectiva Táctil con retro iluminación.

Teclado Modular de 22-teclas (conf. estándar)        
Teclado de 43 teclas opcional
(Numérico y alfanumérico)

                                

Teclado

Indicadores
LEDs, Vibrador

Áudio
MIC, Altavoz , conector de auriculares, Receptor

Dimensiones
Peso 500g, incluye batería
Dimensiones Approximadas199.5mm x 88mm x43.3mm
(Largo de antena excluido )
                           

Condiciones Ambientales
Temperatura de Operaciones    -10。C to 50。C          
Temperatura de Almacenamiento    -20。C to 60。C
Humedad Relativa      5% ~ 95% (no condensación)
Resistencia a Caidas       1.5m (5 pies)
Sellado                                        IP65

Fuente de Energía
Batería Principal de Ion Litio 13.69 Vatios
Batería de Backup recargable de Ni-MH
Tiempo de Operación mas de 10 Horas, dependiendo de configuración y 
aplicación 

CPU   Intel PXA320 806MHz
Memoria    Mobile DDR: 256MB
                                 NaND Flash: 512MB
Sistema Operativo Windows Mobile 6.5.3 Professional/Classic 

Sistema Operativo

Comunicaciones del Sistema
USB                1.1 Master & Cliente  
WLAN       IEEE 802.11b/g, (CCX4 certificado) 
PAN       Bluetooth 2.1 + EDR
WWAN        3.5G Cinco-bandas ,GSM/GPRS 850Mhz, 900MhZ,
                      1800Mhz and 1900Mhz ,UMTS WCDMA/HSDPA 
                      50Mhz,1900Mhz ,2100Mhz / GPRS Edge
GPS       Sirf star III Chipset, Supporting InstantFix™

Software
Microsoft Visual Studio 2005/2008
Mobile SIP(VOIP)
Auto Installer
12Solutions, device management

Cámara de 2.0M pixeles                     
Flash de 60 Lux (30cm)

Captura de Imágenes

Accesorios Disponibles
Cuna Sobremesa USB 
Cuna Sobremesa Ethernet 
Cable USB o RS232 de comunicaciones y carga
Adaptador  AC ( con alimentador regional )
Cargador Múltiple de Batería
Cargador Múltiple de Sobremesa Ethernet 
Cuna de vehículo profesional

Regulaciones Aprobadas
CE, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS compliance

Service
UnitCare Extended Warranty 2&3 years
UnitCare Comprehensive all inclusive package 3&5 years
UnitCare Comprehensive Plus, as above, including guaranteed buy back

Simbologías
1D Lector 1D scanner laser    
UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCI, Code 
93,Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, 
EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey,Code 128, Toshiba

2D Imager (optional)

1D codes

2D codes

Australian post, British post, Canedian post, 
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, 
EAN 13, EAN 8, IATA 2 of 5, ITF, ISBT, Japanese-
post, Kix code (nl), Korean post, Matrix 2 of 5, MSI, 
Planet code, Postnet, RSS expanded, RSS limited, 
RSS 14, UPC A, UPC E, UPC E1
Aztec, Codablock F, Code 49, Datamatrix, 
EAN-UCC, composite, Maxicode, Micro PDF417, 
PDF 417, QR code, Tcif lonked C39

Specifications subject to change without notice.  Copyright 2010 Unitech Electronics Co., Ltd.  All rights reserved.  Unitech is a registered trademark of Unitech Electronics Co., Ltd.
All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners.    

Unitech America
Los Angeles,   Houston
http://us.ute.com    e-mail: info@us.ute.com
http://can.ute.com    info@can.ute.com
Mexico
http://latin.ute.com    e-mail: info@latin.ute.com

Unitech Asia Pacific & Middle East
Taipei
http://apac.ute.com    info@apac.ute.com / info@india.ute.com
http://mideast.ute.com    info@mideast.ute.com 

Unitech Japan
Tokyo
http://jp.ute.com    e-mail: info@jp.ute.com

Unitech Europe
Tilburg / Netherlands
http://eu.ute.com    e-mail: info@eu.ute.com

Unitech Greater China
Beijing, Shanghai, Guang Zhou, Xiamen
http://cn.ute.com    info@cn.ute.com
Taipei    http://tw.ute.com    info@tw.ute.com

Head Office
Taipei
http://www.ute.com   e-mail: info@hq.ute.com  
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