
¿Sabía que...?  La impresión de impacto es 
la tecnología de impresión más antigua que 
aún se encuentra en producción activa.  La 
razón más popular es que las impresoras de 
impacto pueden imprimir en papel con varias 
partes.  La impresora S2000i utiliza una 
cinta de tela que las fibras de papel absorben; 
por lo tanto, los recibos impresos son ultra 
permanentes y más difíciles de alterar.   

Con la cinta de impresora S2000i de 
Datamax-O’Neil (número de pieza: 410011-
001), logrará con toda seguridad unos 
resultados de alta calidad y un rendimiento 
optimizado, así como un menor costo total 
de propiedad y un tiempo de actividad 
máximo.  Además, al usar productos de 
consumo de Datamax-O’Neil certificados, 
prolongará la vida útil de la impresora 
S2000i, evitará que el equipo se dañe y 
protegerá la garantía.

aplicaciones conocidas

Transportes
• Recibos de pagos
• Venta de entradas

Servicio de campo
• Recibos de servicios

- Recibos de tarjeta de 
crédito

- Recogidas/Entregas
- Pruebas de firmas

PO móviles
•  Transacciones con 

tarjeta de crédito
•  Recibos de 

transacciones
• Disminución de la cola

Contabilidad de 
rutas
• Recibos de entrega
• Informes de inventario
•  Transacciones con 

tarjeta de crédito

S2000i 

Impresoras portátiles de impacto de 57 mm

La impresora S2000i es perfecta si necesita el menor costo posible por recibo, varias copias 
originales o recibos que no pierdan color. La impresora de matriz de puntos S2000i proporciona 
recibos de calidad, al tiempo que utiliza cinta y papel de bajo costo. Los suministros de 
impresora (cinta y papel de recibos) de la impresora S2000i cuestan un tercio del costo de 
los suministros de la impresora térmica directa. La impresora S2000i es una herramienta 
totalmente fiable desde 1995 y se suministra de forma estándar con interfaces IrDA y RS232. 
También se ofrecen como opciones un lector de tarjeta con banda magnética de 3 pistas y/o 
Bluetooth. Dado que pesa menos de medio kilo, la impresora S2000i ligera y compacta puede 
transportarse cómodamente en una presilla para cinturón o correa para hombro. 

Datamax-O’Neil cuenta con una de las líneas más extensas de impresoras portátiles disponibles 
de un solo fabricante.  Con la incorporación de la impresora de impacto S2000i, Datamax-
O’Neil ofrece una impresora de impacto verdaderamente portátil con fiabilidad comprobada y 
las opciones de comunicación necesarias para el entorno de trabajo actual. 

Fácil de usar:  sus cinco indicadores 
LED proporcionan un rápido estado 
visual (encendida, lista, poca batería, 
cargando y error).  Dispone además 
de cuatro interruptores (encendido, 
alimentación, apagado, avance papel) 
fácilmente accesibles.

Impresión de varias copias:  con la 
impresora S2000i, tiene la opción de 
imprimir uno o varios recibos.

Rendimiento fiable: la impresora 
S2000i viene acompañada de la 
reconocida fiabilidad de Datamax-O’Neil 
y una garantía estándar de un año. 

Una constante en el vertiginoso 
mercado de las impresoras portátiles:  
la impresora S2000i ha permanecido 
firme en el campo de la impresión de 
impacto portátil desde 1995. Puede 
estar seguro de que, durante esos 
15 años, ha sido la opción de impresión 
de impacto portátil de muchos. 

sus beneficios

•  Tamaño reducido, numerosas 
características: para ser tan pequeña, 
esta impresora incluye infinidad de 
características:  diseño duradero, 
compatibilidad con la mayoría de los 
sistemas operativos, comunicación RS232 
e IrDA como estándar y opciones para 
agregar Bluetooth o un lector de tarjeta 
con banda magnética. 

•  Fiabilidad comprobada: el cabezal 
de impresión de impacto duradero 
proporciona hasta 900.000 líneas de 
caracteres. Su resistente construcción y 
diseño comprobado permitirán que la 
impresora S2000i funcione perfectamente 
durante muchos años. 

•  Eficaz: todas las características admitidas 
por la impresora S2000i se administran 
mediante un microcontrolador integrado.  
Una CPU basada en Flash contiene 
256.000 bytes para firmware, fuentes 
residentes y fuentes descargables.  
Funciona con un cartucho de batería NiMH 
que se carga en 90 minutos con cambio 
automático para gotear la carga. 

•  Opciones de carga: la impresora S2000i 
incluye un transformador universal que 
carga la batería en 90 minutos o un 
cargador para vehículos de 10,6 ~ 30V 
opcional para cargarla con el sistema de 
energía del vehículo. 

•  Lector de tarjeta con banda magnética 
opcional: para procesar pagos con tarjeta 
de crédito en el momento del servicio o 
en el punto de venta móvil. 

•  Compatibilidad: compatible con 
Windows 95, Windows 98, Windows 2000, 
Windows XP y Vista, Pocket PC, Windows 
Mobile y Palm O/S y el modo de emulación 
de gráficos. 

información general sobre 

las características



  

especificaciones del producto

características físicas 

•	 Dimensiones:
	 –	70	mm	x	107	mm	x	122	mm
•	 Peso:
	 –		Solo	la	impresora:	0,510	kg

tecnología de impresión 

•	 Tipo	de	impresora:
	 –		Matriz	de	puntos	de	impacto
•	 Cabezal	de	impresión:	
	 –		8	pines
•	 Duración	del	cabezal	de	impresión:	
	 –		900.000	líneas
•	 Velocidad	de	impresión:		
	 –		60	caracteres	por	segundo
•	 Cartucho	de	cinta:	
	 –		250.000	de	caracteres
•	 Ancho	de	impresión:	
	 –	4,80	cm

entorno del usuario 

•	 Temperatura	de	funcionamiento:		
	 –	de	-10	°C	a	50	°C
•	 Humedad:		
	 –	85%	HR
•	 Temperatura	de	almacenamiento:		
	 –	de	-20	ºC	a	60	ºC
•	 Protección	ESD:
	 –	8kV	aire	/	4kV	contacto	

comunicación 

•	 De	serie:	
	 –	RS232,	hasta	9.600	baudios
•	 Infrarrojo	(IrDA)
•	 Bluetooth:	
	 –		Protocolo:	v2.0	

aprobación de la agencia 

Póngase	en	contacto	con	el	representante	de	
ventas	para	obtener	la	lista	de	aprobación	más	
actualizada

garantía 

•	 Impresora*:	1	año	(incluidas	las	opciones	
instaladas)

•	 Cabezal	de	impresión*:	1	año	o	1.000.000	de	
pulgadas,	lo	que	ocurra	primero

•	 Contacte	a	su	representante	de	ventas	para	las	
opciones	de	garantía	extendida

*Cuando se utiliza con consumibles originales

alimentación 

•	 Batería:	
	 –			Cartucho	de	batería	de	cinco	celdas	NiMH	

recargable	1400mA		
•	 Duración	de	la	batería:
	 –		400	ciclos	de	carga	
•	 Tiempo	de	carga:
	 –		90	minutos
•	 Opciones	de	carga	externa:
•	 Paquete	de	alimentación	de	CC:
	 –		100V~240V	de	entrada	para	CA,	10V/2,4A	

de	salida		
•	 Cargador	para	vehículos:	
	 –		10,6V~30V	de	entrada	
•	 Resistencia:		
	 –		De	serie:	imprime	aproximadamente	320	

recibos	de	15	cm	con	una	sola	carga	de	la	
batería

	 –		Bluetooth:	imprime	aproximadamente	224	
recibos	de	15	cm	con	una	sola	carga	de	la	
batería

•	 Encendido/Apagado:		
	 –		Interruptor	Encendido/Apagado;	aumentando	

la	señal	RTS	(Encendido)	o	disminuyéndola	
(Apagado);	enviando	un	solo	carácter	
mediante	una	entrada	en	serie.		El	
temporizador	de	apagado	automático	puede	
establecerse	o	deshabilitarse	mediante	la	
aplicación	del	usuario

códigos de barras/fuentes/ 
gráficos 

•	 Memoria:	
	 Flash	de	128	KB
•	 Fuentes:	
	 –	ASCII	
•	 Caracteres	internacionales:	
	 –	Disponible	para	su	descarga
•	 Gráficos:	
	 –	Emulación	de	gráficos;	16	caracteres	de	
gráficos	descargables

•	 Búfer	de	línea:	
	 –	32K	(con	IrDA)
•	 Sensor	de	disponibilidad	de	papel:	
	 –	Fotointerruptor
•	 Protocolo	de	enlace:	
	 –	CTS/RTS	y/o	XON/XOFF

utilidades de impresora 
disponibles 

•	 Windows	95,	98,	2000,	Windows	XP,	Vista,	
Windows	Mobile

•	 Pocket	PC
•	 Palm	O/S

medios 

•	 Tipo	de	medios:	
	 –	Papel	simple	de	una	capa	o	de	2	capas	sin	
carbón

•	 Ancho	del	papel:		
	 57	mm
•	 Tamaño	máximo	de	bobina:	
	 150	cm.	Longitud	de	diámetro	exterior:	38	mm

interfaz de usuario 

•	 Indicadores	de	estado:
	 –		5	indicadores	LED	(error,	poca	batería,	lista,	

encendida,	cargando):	
•	 Interruptores	del	usuario:	
	 –		4	interruptores:	encendido,	alimentación,	

apagado,	avance	papel	

accesorios  

La	impresora	S2000i	se	suministra	completa	
con	RS232,	cinta	de	impresora	negra,	batería,	
transformador	y	una	bobina	de	medios.		
Accesorios:
•	 Cable	adaptador	de	serie	RS232,	enchufe	
recto	y/o	enchufe	de	ángulo	derecho	para	
conectarse	a	un	equipo	portátil	o	un	equipo	de	
escritorio.	

•	 Presilla	para	cinturón	o	correa	para	hombro	
para	transportar	la	impresora	cómodamente	al	
hombro	o	en	el	cinturón.			

•	 Adaptador	de	encendedor	para	cargar	la	

impresora	desde	el	encendedor	del	vehículo 
•	 Funda	blanda	para	proteger	la	impresora	de	
agentes	ambientales	como	polvo	y	humedad.

•	 Carcasa	de	goma	para	proporcionar	protección	
adicional	a	la	impresora

•	 Cinta	de	repuesto:	cinta	de	repuesto	de	
250.000	caracteres

•	 Batería	de	repuesto:	cartucho	de	batería	de	
cinco	celdas	NiMH	recargable	1400mA		
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para obtener más información, visite www.datamax-oneil.com


